
protectie IP2 (sinã conductoare intangibilã)
sine conductoare de la 60A pânã la 1000 A cu  
carcasa Standard sau Medium Heat (temp. medii)

carcasã dezvoltatã pt. scurgerea apei si prafului

sine orizontale, culegerea curentului se face de 
dedesubtul sinei 

lungimea sinelor: 4,5 metri

la pistele de pânã la 150 metri nu  
aveti nevoie de elemente de dilatatie

întretinere minimã si simplã
    distribuitor: sc. TechnicAs MS srl.

SAFELEC  

Sistem de sine izolate de alimentare  
cu curent electric de la 60 A pânã la 1000 A

  

Certificate No. FM 21334



SAFELEC 2: 
                           Date tehnice
                  Sine din otel zincat; Segmente de dilatatie
                  Sine din cupru; Segmente de dilatatie
                  Sine din Aluminiu/Otel inoxidabil; Segmente de dilatatie
                  Elemente de legãturã
                  Pastã contact (la legãturi)
                  Elemente de alimentare; alimentare la capãt; element de legaturã si alimentare
                  Elemente de montaj: montare standard; montare lateralã
                  Elemente de montaj cu izolator
                  Element de fixare
                  Element de capãt
                  Elemente de ghidaj de introducere
                  Segmente de izolatie: Sinã din otel zincat; sinã din cupru; sinã din aluminiu/otel inoxidabil
                  Culegãtori de curent
                  Patine de contact si suporti de patine pt culegãtori
                  Brat suport pt. sin culegãtori
                  Console de prindere: cu o parte; cu douã pãrti; 
            consolã de perete îndoitã; clemã de fixare
  Schema sistemului cu dimensiuni
                  Schemele pieselor cu dimensiuni
                  Schemele pieselor cu dimensiuni (continuare)
                  Schemele pieselor cu dimensiuni (continuare)

SAFELEC sistem de sine izolate de alimentare cu curent electric
Aplicatii tipice 
Alegerea sinelor de alimentare cu curent electric
Date tehnice

SAFELE
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SAFELEC 3: 
                  Date tehnice
                  Sine din cupru; Segmente de dilatatie
                  Sine din Aluminiu/Otel inoxidabil; Segmente de dilatatie
                  Elemente de legãturã
                  Pastã de contact pentru legãturi
                  Elemente de alimentare: element de alimentare si legãturã
                  Segmente de alimentare: Sinã din Cupru, Sinã din Aluminiu/Otel inoxidabil
                  Elemente de montaj: Montare standard, cu izolatori
                  Elemente de montaj si fixare
 Element de capãt
                  Segmente de izolatie: Sinã din Cupru, Sinã din Aluminiu/Otel inoxidabil
                  Culegãtori de curent
                  Patine de contact si suporti de patine pt. culegãtori
                  Brat suport pt. culegatori
                                 Console de prindere: cu o parte; cu douã pãrti; 
                  consola de perete indoitã; clemã de fixare
                  Schema sistemului cu dimensiuni
                  Schemele pieselor cu dimensiuni
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                  Date tehnice
                  Sine de curent din Cupru; Segmente de dilatatie; Segmente de izolatie
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                  Elemente de legãturã
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SAFELEC

Sistem de linii izolate de alimentareSAFELEC
Conductix oferã sistemele pentru alimentarea cu curent electric a utilajelor in miscare, din care familia de 
produse SAFELEC este usor de montat si întretinut, au un nivel ridicat de fiabilitate si corespund normelor
de sigurantã din industrie.

Avantajele sistemelor de linii izolate de alimentare 

-	Se pot alimenta simultan mai multe utilaje de pe acelasi sistem

-	Se poate utiliza si la  intensitãti

              mari ale curentului electric

-	Alimentarea se poate face în orice punct pe sistem

-	Este compact si nu ocupa mult spatiu

-	Se pot alcãtui piste foarte lungi

-	Se preteazã atât în mediu interior cât si în exterior

Caracteristicile SAFELEC:

-	Montare usoarã, întretinere simplã si  redusã

-	Protectie IP2, intangibilã 

-	Designul izolatiei face posibilã deflectia apei si a prafului

-	Izolatie PVC pentru temperaturi normale

-	Izolatie Medium Heat pentru temperaturi mai ridicate

-	La lungimi de pista mai mici de 150 metri nu necesitã segmente de dilatatie

-	Viteza max. de deplasare: 200 metri/min.

SAFELEC corespunde urmatoarelor norme internationale:

NFC 20-010, NFC 63-010, NFC 32-070, VDE 0470, 

BSEN 60529, DIN 53438

Domenii de utilizare:

Macarale si poduri rulante, industria metalurgicã, 

cãi ferate, mine, parcuri de distractie, etc.

Aplicatii tipice

3

conveioare

sisteme de alimentare cu multi poli

poduri rulante

roller-coastere

statii de 
epurare
(ape)



Date tehnice:

SAFELEC

   Alegerea liniilor de alimentare cu c.e. 

L

L/2

L/4

L/6 L/6

L/2

L/10 L/10

Alegerea conductoarelor - valoarea maximã continuã a curentului -
depinde de durata functionãrii a macaralelor si de temperatura max. a 

mediului ambiant Tmediu si se poate calcula cu ajutorul formulei alãturate: 


AC 3 Faze
AC Monofazat
DC Curent continu

unde:
/\U: pierderea de tensiune Volti
/\U%: pierderea de tensiune în % la pierderea de tensiune nominala
Un: tensiunea nominala de alimentare Volti
I:   amperajul max. al curentului
D: vezi diagrama
R: rezistenta Ohm/metru
Z: impedanta Ohm/metru

/\U = \/3 x I x D x Z
/\U = \/2 x I x D x Z
/\U =   2 x I x D x R

U calcularea pierderii de tensiune

/\U% = (/\U x 100) / Un

alimentare la capãt
D=L

puncte de alimentare  
L/10 la distantele fatã 
de capete si la  
distanta L/2   D=L/10

alimentare la distanta  
 L/6 fatã de ambele  
capete ale liniei   D=L/6

alimentare la ambele 
capete ale liniei 
D=L/4

alimentare la mijloc
D=L/2

FACTORUL “K”

   Carcasã 
standard

250C 1.000

0.905

0.798

0.674

0.775

0.707

0.632

1.118

1.011

0.892

0.754

0.866

0.791

0.707

1.291

1.168

1.030

0.870

1.000

0.913

0.816

1.581

1.430

1.261

1.066

1.225

1.118

1.000

2.236

2.023

1.784

1.508

1.732

1.581

1.414

350C

450C

550C

650C

750C

850C

      Carcasã  
Medium Heat

Ciclu de functionare

Tmediu
100% 80% 60% 40% 20%

I admisa = curent nominal  x  K

4                                                         distribuitor: www.TechnicAs-srl.ro



SAFELEC

         Date tehnice

Materialul PVC

180 KV/cm

1011Ohm
>1015Ohm/cm

840C

    auto-stingãtor
54%

1.5 g/cm3

BAYBLEND

240 KV/cm

>1014Ohm
>1016Ohm/cm

1200C

     auto-stingãtor
24%

1.15 g/cm3

 Rigiditate dielectricã

Rezistenta de suprafatã

Rezistenta specificã

Temperatura de înmuiere 
(sa nu expuneti niciodatã carcasã din

PVC la temperaturi mai mari de 80oC)

Test flacarã 

Index oxigen

Densitate specificã

CARCASA IZOLATOARE                        STANDARD                 MEDIUM HEAT

SINA CONDUCTOARE                           OTEL ZINCAT ALUMINIU / 
OTEL INOXIDABILCUPRU

Curent nominal

    Sectiune

Tensiunea max. a sistemului
(AC) (la alte valori intrebati producãtorul)
(DC) (la alte valori intrebati producãtorul)

Rezistenta R (DC) la 20 C (Ohm/m)

Impedanta Z (AC) la 20 C (Ohm/m)

Temp. Max. a mediului ambiant 
cu ciclu de functionare 100% 

Lungimea sinei

Distanta elementelor de montare:Standard

                Montare lateralã

Distanta minima între sine:        Standard

Montare lateralã

Segmente de dilatatie: nu este nevoie  
dacã pista este mai scurtã de

Raza de îndoire minimã:(doar pe orizontalã)

60A

50mm2

1000V

1000V

0.003584

0.003604

250C

4.5m

1500mm

1125mm

43mm

60mm

150m

1.5m

100A

63mm2

1000V

1000V

0.002867

0.002891

250C

4.5m

1500mm

1125mm

43mm

60mm

150m

1.5m

125A

93mm2

1000V

1000V

0.001933

0.001968

250C

4.5m

1500mm

1125mm

43mm

60mm

150m

1.5m

160A

50mm2

1000V

1000V

0.000342

0.000364

250C

4.5m

1500mm

1125mm

43mm

60mm

150m

1.5m

250A

63mm2

1000V

1000V

0.000274

0.000300

250C

4.5m

1500mm

1125mm

43mm

60mm

150m

1.5m

400A

93mm2

1000V

1000V

0.000184

0.000221

250C

4.5m

1500mm

1125mm

43mm

60mm

150m

1.5m

200A

104mm2

1000V

1000V

0.000301

0.000325

250C

4.5m

1500mm

1125mm

43mm

60mm

150m

1.5m

315A

120mm2

1000V

1000V

0.000261

0.000288

250C

4.5m

1500mm

1125mm

43mm

60mm

150m

1.5m

400A

156mm2

1000V

1000V

0.000199

0.000234

250C

4.5m

1500mm

1125mm

43mm

60mm

150m

1.5m

Alegerea optimã a conductoarelor este posibilã daca se cunosc urmatoarele date:
-	tipul curentului: monofazat sau trifazat, curent alternativ sau continu
-	intensitatea max . numãrul de porniri, ciclul de functionare
-	pierderea de tensiune max. admisã pentru utilajul alimentat
-	temperatura mediului ambiant
-	mediul (prafuit, maritim, umed, cu acizi, coroziv)

5SAFELEC 2
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SAFELEC

SINE DIN OTEL ZINCAT

Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
 standard (verde)

Greutatea(Kg)

 SEGMENTE DE DILATATIE              

     Segmentele de dilatatie sunt necesare la 
    piste mai lungi de 150 metri.

  Mãrimea maximã a unui rost de dilatatie 
            este de 50mm.

Lungimea unui segment de dilatatie este 
                   de 4,5 m si se instaleazã în locul 

     unei sine de c.e.

CURENT NOMINAL 60A 100A 125A

2.34

310002

310001

2.76

310102

310101

3.76

310202

Carcasã Medium Heat
(gri)        împãmântare

310003 310103 310203
310056 310156 310256

310201

 
      fazã

Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL 60A 100A 125A

3.06

310008

310007

3.32

310108

310107

4.20

310208

Carcasã Medium Heat
(gri)        împãmântare

310009 310109 310209
310058 310158 310258

310207

  
       fazã

Carcasã standard 
fazã

Carcasã standard  
împãmântare

Carcasã Medium Heat 
termorezistentã

Segment de dilatatie 
310007
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SAFELEC

 Carcasã standard fazã
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard (verde)

Greutatea  (Kg)

CURENT NOMINAL 160A 250A 400A

2.76

310302

310301

3.04

310402

310401

4.40

310502

Carcasã Medium Heat 
(gri)        împãmântare

310303 310403 310503
310356 310456 310556

310501

  
       fazã

Carcasã standard fazã  
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL 160A 250A 400A

3.28

310308

310307

3.86

310408

310407

4.74

310508

Carcasã Medium Heat   fazã
(gri)        împãmântare

310309 310409 310509
310358 310458 310558

310507

 
  

Carcasã standard  
fazã

Carcasã împãmântare  
standard

Carcasã Medium Heat 
termorezistentã

SINE DIN CUPRU 

SEGMENTE DE DILATATIE

Segmentele de dilatatie sunt necesare  
la piste mai lungi de 150 metri.

Mãrimea maximã a unui rost de dilatatie
este de 50mm.

Lungimea unui segment de dilatatie este 
de 4,5 m si se instaleazã în locul unei
sine de curent electric.

Segement de dilatatie
310307

7SAFELEC 2



SAFELEC

 SINE DIN ALUMINIU/ OTEL INOXIDABIL

Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard (verde)

Greutate (Kg)

SEGMENTE DE DILATATIE

Segmentele de dilatatie sunt necesare la 
  piste mai lungi de 150 metri.

Mãrimea maximã a unui rost de dilatatie 
          este de 50mm.

Lungimea unui segment de dilatatie este  
           de 4,5 m si se instaleazã în locul unei 

            sine de c.e.

CURENT  NOMINAL 200A 315A 400A

2.12

310602

310601

2.18

310702

310701

2.50

399102
Carcasã Medium Heat 

(gri)        împãmântare
310603 310703 399103
310656 310756 399156

399101

  
       fazã

Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

Carcasã împãmântare   
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL 200A 315A 400A

3.23

310608

310607

3.43

310708

310707

3.80

399108

Carcasã Medium Heat   fazã
(gri)        împãmântare

310609 310709 399109
310658 310758 399158

399107

  
  

Carcasã standard  
fazã

Carcasã standard  
împãmântare

Carcasã Medium Heat 
termorezistentã

Segment de dilatatie 
310607

8                                                                                distribuitor: www.TechnicAs-srl.roSAFELEC 2



0.049

0.044

0.032

0.2

SAFELEC

Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

 Carcasã element de legaturã

Carcasã împamântare 
standard (verde)

Carcasã Medium Heat 

Carcasã Heavy Duty 

Greutatea (Kg)

   verde
  negru

  LEGATURÃ 

 PASTA CONTACT

310850

310851

310855
310856

0.027

399541

Otel

Element   de legaturã Greutatea(kg)

310872

Cupru          310873

Aluminiu    310874

Heavy Duty 
Cupru 399549

0.225
    PASTA CONTACT       Greutatea(kg)

310932

Element de legaturã otel
310872

Element de legaturã aluminiu
310874

Element de legaturã cupru
310873

Carcasã element de legaturã fazã
310850                standard

Element de legaturã cupru Heavy 
399549                    Duty

 

Carcasã element de legaturã Heavy 
399541                         Duty

   

Cu pasta pentru contact trebuie unse
sinele si elementele de legaturã din   
aluminiu si cupru în locurile unde ele  
se ating. Un tub este suficient pentru  
300 puncte de legaturã.

9

ELEMENTE DE ALIMENTARE

ELEMENTE:Alimentare si legaturã

Acest element de alimentare se monteazã
în locul elementului de capãt.

Sectiunea max. a cablului de alimentare: 16mm2

0.037

pânã la 100A   Greutatea(kg)

310911

Alimentare la capãt
310911

Carcasã standard
(portocaliu)

Carcasã Medium Heat
(rosu)

Greutatea (Kg)

CURENT NOMINAL    pânã la 60A   pânã la 250A   pânã la 400A

0.028

310066

310034

0.25

310913

310910

0.30

310915

310912                    Element de legaturã pentru una sau douã 
cabluri de alimentare maleabile.

310910 legaturã cu un singur cablu.

310912  legaturã cu douã cabluri.

Elementul de alimentare si legaturã se 
monteazã în locul elementului de legaturã

Sectiunea max. a cablurilor de alimentare: 
 60A  – 10mm2

 250A – 95mm2

 400A – 150mm2

60A Element de alimentare si legaturã 
310034 250A Element de alimentare si legaturã 

310910

SAFELEC 2



SAFELEC

             Elementele de montaj laterale se livreazã 
împreunã cu distantiere de 20mm pentru a avea 

            loc carcasele.

Distanta max. între punctele de montare lateralã: 1.125 mm

Elemente de montaj standard din acetal.

Distanta max. între punctele de montare: 1,5m.

ELEMENTE DE MONTAJ: Montare standard

ELEMENTE DE MONTAJ: Montare lateralã

POLICARBONAT
(ROSU)

GREUTATEA
(Kg)

STANDARD
(NEGRU)

  Monopolar

Bipolar

 Tripolar

Cvadripolar

310824

310882

310861

310821

0.03

0.04

0.05

0.057

310829

310899

310871

310857

POLICARBONAT
(ROSU)

GREUTATEA
(Kg)

STANDARD
(NEGRU)

  Monopolar

Bipolar

 Tripolar

Cvadripolar

399431

399432

399433

399381

0.05

0.06

0.07

0.12

399434

399435

399436

399382
Cvadripolar 

(fãrã distantiere)
310835 0.08310859

Element de montaj monopolar 
310824

Element de montaj bipolar 
310882

Element de montaj  
cvadripolar 310821

Element de montaj tripolar
310861

   Element de montaj 
lateral monopolar 

   399431

  Element de montaj
lateral cvadripolar 

   399381
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SAFELEC

ELEMENTE DE MONTAJ: Cu izolator

11

FIXÃRI:

GREUTATEA
(Kg)

Monopolar

Monopolar

Monopolar

Monopolar

(Negru)

(Rosu)

Otel inoxidabil
cu douã pãrti

0.10

0.10

0.106

0.08

Bipolar                       cu douã pãrti

310918

310834

310827

399544

399627 0.174

Element de montare monopolar cu izolator 
310918

Element de montaj bipolar 
cu douã pãrti  

399627

Element de montaj cu 
 douã pãrti monopolar

399544

Element de montaj  
din otel inoxidabil  

cu izolator 
310827

În mediile cu praf si umezealã ridicatã 
recomandãm montarea cu elemente
de montaj cu izolator.

GREUTATEA
(Kg)

Standard
Cu izolator

Pentru montare lateralã

  Fãrã surub superior
(douã buc. la fiecare punct de fixare)

0.06

0.12

0.10

0.05

310832

GREUTATEA
(Kg)

Element de fixare Heavy duty                                              0.48 399546

310969

399383

310831

Element de montaj si fixare 
310832

Element de fixare 
fãrã surub superior 

310831

Element de montaj  
si fixare cu izolator

310969

Heavy duty element
   de montaj si fixare  

   399546

De obicei punctul de fixare al unei linii de  
alimentare se aflã la mijlocul liniei.

Mai multe puncte de fixare sunt necesare   
în cazul liniilor cu elemente de dilatatie.

SAFELEC 2
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Elementele de capãt pt. transfer corespund rosturilor 
de pânã la  10mm.

Toleranta verticalã     5mm

  Toleranta orizontalã     2mm

ELEMENTE DE CAPÃT
GREUTATEA

(Kg)

S  Sinã din otel/cupru

  Sinã din Aluminiu

Element de capãt pt. transfer 

0.04

0.02

0.10

310892

310893

310951

+_

+_

Element de capãt pt. sine 
otel/cupru

310892

Element de capãt                                 
pt. transfer 
310951

12

La culegãtori de curent speciali existã sisteme  
      care sunt prevazute cu elemente de ghidaj 

(pick-up).

ELEMENTE DE GHIDAJ (PICK UP)

Element de  
ghidaj cvadripolar 

310929

GREUTATEA
(Kg)

Bipolar

  Monopolar

 Tripolar

1.27

1.72

2.16

310920

399532

399502

Cvadripolar                                               0.54310929
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SAFELEC

Segmentele de izolatie separã electric 
sectiuni adiacente ale sinelor conductoare.
 

Se utilizeazã doar în conditii de medii uscate si curate.

Segmentul de izolatie are lungimea  
de 4,5 m si se instaleazã in locul unei       
sine de c.e. (conductor bar).

Linia de împãmântare nu trebuie  
prevazutã cu segment de izolatie.

 Carcasã standard fazã  
(portocaliu)

Carcasã împãmântare  
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL 60A 100A 125A

2.71

310026

310025

3.16

310126

310125

4.19

310226

 Carcasã Medium Heat    fazã
 (gri)        împãmântare

310027 310127 310227
310064 310164 310264

310225

 
 

SEGMENT DE IZOLATIE                    SINE DIN OTEL ZINCAT

SINE DIN CUPRU

SINE DIN ALUMINIU / OTEL INOXIDABIL 

Segment de izolatie 
310025

13

 Carcasã standard fazã
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT NOMINAL 160A 250A 400A

2.97

310326

310325

3.42

310426

310425

4.68

310526

   Carcasã Medium Heat  fazã
(gri)         împãmântare

310327 310427 310527
310364 310464 310564

310525

  
  

Segment de izolatie
310325

Segment de izolatie
310625

 Carcasã standard fazã
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT NOMINAL 200A 315A 400A

2.4

310626

310625

2.6

310726

310725

2.9

399126

   Carcasã Medium Heat  fazã
    (gri)     împãmântare

310627 310727 399127
310664 310764 399128

399125

    

SAFELEC 2



SAFELEC

Patina din cupru-grafit conferã prin
          contactul neted o continuitate a  

               curentului si rezistentã la  
                    uzurã.

         Culegãtorii de curent de 50A si 100A se 
     livreazã fãrã cablu

           Clemã cu Staniu de fixare a cablului, 
               inclusã. 

Culegãtorii de curent de 250A se livreazã
       cu cablu  2 x 1m 35mm2.

CULEGÃTORI DE CURENT

 Greutatea (Kg)

CURENT NOMINAL 50A 100A 250A

0.38

399360 Fazã

0.8

310990

2.00

34956

399380 Împãmântare-fãrã ghidaj                                399355

399373 Împãmântare-dreapta                               399340

399372 Împãmântare-stânga                               399352

CURENT NOMINAL 50A + 100A
Faza - rosu

50A + 100A
împãmântare-verde

310993Cod produs
Greutatea (Kg)              0.06                   0.06

399357

250A

0.28

35289

  PATINE SI SUPORTI DE PATINE PT. CULEGÃTORI 

Culegãtor de curent fazã 50A
399360

Culegãtor de curent 250A
34956

Culegãtor de curent fazã 100A
(împãmântare stânga)

399352
Culegãtor de curent fazã 100A

310990

 Patinã si suport de patinã  
pt. culegãtor de curent 250A

       35289

        Patinã si suport de patinã   
 pt. culegãtor de curent 50/100A

      310993

Culegãtor de curent 50A
(împãmântare dreapta)

399372

14 SAFELEC 2                                   distribuitor: www.TechnicAs-srl.ro
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   BRAT SUPORT PT. CULEGÃTORI

Simplu

13mm PÃTRAT 

310994   310991 0.880.36
Dublu 310898 310992 1.840.74

Brat suport simplu pt. culegãtori 
310994

Brat suport simplu pt culegãtori 
310991

Brat suport dublu pt. culegãtori 
310898

Brat suport dublu pt. culegãtori 
310992

Greutatea(Kg)   25mm PÃTRAT    Greutatea(Kg)

Brat suport pãtrat 25mm, 400 mm lungime, 
utilizare la culegãtori de 100A si 250A.

Brat suport pãtrat 13mm, 200 mm lungime,  
utilizare la culegãtori de 50A.

CONSOLE DE PRINDERE:Cu o parte

310980- Corespunde flansei profilelor  80-155mm.

310982-Corespunde flansei profilelor 155-305mm.

GREUTATEA
(Kg)

0.66310980

0.86310982

310980

310982

CONSOLE DE PRINDERE: Cu douã pãrti

CONSOLÃ de perete îndoitã

     CLEMÃ DE FIXARE    

310981- Corespunde flansei profilelor 80-185mm.

310983-Corespunde flansei profilelor 185-305mm.

GREUTATEA
(Kg)

0.84310981

1.08310983

310981

310983

GREUTATEA
(Kg)

0.62310984

310984

GREUTATEA
(Kg)

0.08310985

310985

SAFELEC 2
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 SCHEMA SISTEMULUI - DIMENSIUNI
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culegãtori de curent

ELEMENTE DE MONTAJ STANDARD

ELEMENTE DE MONTAJ CU IZOLATORI

Înaltimea de reglaj - vezi desenul
culegãtorului de curent pt. dimensiuni. 

sinã conductoare

 

element de legãturã

 

culegãtorului de curent pt. dimensiuni.
Înaltimea de reglaj - vezi desenul 
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          SCHEMELE PIESELOR
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Segment de dilatatie-CARCASÃ FAZÃ STANDARD 60 A
(310007)

Element de legaturã si alimentare 400 A
(310912)

Element de legaturã si alimentare 250 A
(310910)

Element de alimentare la capãt 
(310911)

Element de legãturã aluminiu 
(310874)

Carcasã element de legaturã si alimentare 60 A
(310034)

Carcasã element de legaturã fazã standard 
(310850)

Element de legãturã otel 
(310872)

Element de legaturã si  
     alimentare 250 A

       (310910)

Element de montaj  
        (standard) 
      monopolar

  (310824)
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 SCHEMELE PIESELOR  (continuare)
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Element de montaj 
           standard          
           bipolar

   (310882)

Element de montaj  
           standard
           tripolar

   (310861)

Element de capãt 
    pt. sine din aluminiu

     (310893)

Element de ghidaj TRANSFER
(310951)

Element de montaj si fixare 
   cu izolator

(310969)

Element de montaj  
      cu izolator

otel inoxidabil
(310827)

Element de montaj  
           standard
       cvadripolar

   (310821)

Element de montaj si fixare  
(310832)

Element de montaj  
       cu izolator

   monopolar
 (310918)

Element de capãt 
         pt. sine din otel / cupru

      (310892)
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 Carcasã de izolare STANDARD fazã                    
segment de izolatie

(310025)

           Brat simplu pt. culegãtori 
profil pãtrat de 13mm

     (310994)

Consolã îndoitã
(310984)

Consolã de prindere cu douã pãrti
(310981)

Consolã de prindere cu douã pãrti
(310983)

Consolã de prindere cu o parte
(310980)

            Brat simplu pt. culegãtori 
profil patrat de 25mm

    (310991)

Consolã de prindere cu o parte
(310982)

             Brat dublu pt. culegãtori 
profil patrat de 13mm

      (310898)

Clemã de fixare
(310985)
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 DATE TEHNICE 

Materialul PVC

180 KV/cm

1011 Ohm
>1015 Ohm/cm

840C

 auto-stingãtor
54%

1.5 g/cm3

BAYBLEND

240 KV/cm

>1014 Ohm
>1016 Ohm/cm

1200C

   auto-stingãtor
24%

1.15 g/cm3

Rigiditate dielectricã

Rezistenta de suprafatã

Rezistenta specificã

Temperatura de înmuiere
(sa nu expuneti niciodatã izolatia din

 PVC la temperaturi mai mari de 80 oC)

Test flacarã

  Index oxigen

Densitate specificã

       CARCASA SINEI        STANDARD                   MEDIUM HEAT

SINÃ CONDUCTOARE ALUMINIU / 
OTEL INOXIDABILCUPRU

Curent nominal

       Sectiune

Tensiunea max. a sistemului
AC (la alte valori intrebati producãtorul)
DC (la alte valori intrebati producãtorul)

Rezistenta R (DC) la 200C (Ohm/m)

Impedanta Z (AC) la 200C (Ohm/m)

Temp. Max. a mediului ambiant   
     cu ciclu de functionare 100%

Lungimea sinei

Distanta de montaj   Standard

                          Lateralã

Distanta minima între sine Standard

         Lateralã

Segmente de dilatatie: nu este nevoie  
dacã pista este mai scurtã de

Raza de îndoire minimã:(doar pe orizontalã)

500A

115mm2

1000V

1000V

0.000149

0.000189

250C

4.5m

1500mm

1125mm

60mm

60mm

150m

1.5m

800A

171mm2

1000V

1000V

0.000100

0.000154

250C

4.5m

1500mm

1125mm

60mm

60mm

150m

1.5m

1150A

339mm2

1000V

1000V

0.000051

0.000127

250C

4.5m

1500mm

1125mm

60mm

60mm

150m

1.5m

630A

277mm2

0.000113

0.000162

1000V

1000V

250C

4.5m

1500mm

1125mm

60mm

60mm

150m

1.5m

SAFELEC 3

Alimentarea utilajelor electrice de transport în mine 
Alimentare în hala  

reparatii echipamente  
feroviare
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 Carcasã standard fazã
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL 500A 800A 1150A

5.40

319202

319201

7.65

319402

319401

14.34

319502

Carcasã Medium Heat 
(gri)        împãmântare

319203 319403 319462
319204 319404 319463

319501

 
      fazã

Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL 500A 800A 1150A

7.40

319208

319207

10.15

319408

319407

16.84

319508

Carcasã Medium Heat fazã
(gri)       împãmântare

319209 319409 319466
319210 319410 319467

319507

 
  

Carcasã de izolatie 
standard fazã

  

Carcasã de izolatie   
standard împãmântare 

Carcasã de izolatie  
Medium Heat-termorezistentã

SINE DIN CUPRU

SEGMENTE DE DILATATIE

Segmentele de dilatatie sunt necesare la  
piste mai lungi de 150 metri.

Mãrimea maximã a unui rost
de dilatatie este de 50mm.

Lungimea unui segment de dilatatie este 
de 4,5 m si se instaleazã în locul  
unei sine de c.e. 

Segment de dilatatie
319407
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  Carcasã standard  fazã
(portocaliu)

 Carcasã împãmântare
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT NOMINAL  630A

4.23

319302

319301

CarcasãMedium Heat 
(gri)       împãmântare

319303
319304  

     fazã

Carcasã standard fazã  
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT NOMINAL 630A

6.50

319308

319307

Carcasã Medium Heat   fazã
(gri)        împãmântare

319309
319310   

  

Carcasã de izolatie 
standard fazã

Carcasã de izolatie  
standard împãmântare

Carcasã de izolatie Medium  
Heat - termorezistentã

Segment de dilatatie
319307

SINE DIN ALUMINIU/OTEL INOXIDABIL

SEGMENTE DE DILATATIE

Segmentele de dilatatie sunt necesare la
     piste mai lungi de 150 metri.

Mãrimea maximã a unui rost de 
dilatatie este de 50mm.

  Lungimea unui segment de dilatatie este
de 4,5 m si se instaleazã în locul 

unei sine de c.e.
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O          ELEMENT DE ALIMENTARE: ALIMENTARE-LEGÃTURÃ

I LEGÃTURÃ

0.25

0.202

0.08

Carcasã standard fazã
(portocaliu)

CARCASÃ    DE         LEGÃTURÃ

Carcasã împãmântare
standard (verde)

Carcasã Medium Heat    

Greutatea (Kg)

 (gri)

319850

319851

319472
319473

0.04

Cupru
(pânã la 800A)

LEGÃTURÃ                     Greutatea (Kg)

319874
Cupru
1150A 319515

Aluminiu   319873

Carcasã fazã std.
(portocaliu)

Carcasã Medium Heat 
(rosu)

Greutatea(Kg)

      ELEMENT DE ALIMENTARE

0.30

319870

319909

Alimentarea elementelor de legãturã se va face 
cu max douã cabluri cu sectiunea de 2 x 50mm2.

Element de alimentare si legãturã 
319909

Element de legãturã 800A
319874

Element de legãturã aluminiu
319873

Element de legãturã din cupru 1150A
319515

PASTÃ CONTACT

0.225

PASTÃ CONTACT            Greutatea(Kg)

310932
Cu pasta pentru contact trebuie unse sinele 
si elementele de legaturã din aluminiu si   
cupru in locurile unde ele se ating.
Un tub este suficient pentru 
300 puncte de legaturã.

Carcasã de izolatie standard pt. element de legãturã fazã
319850



SINE DIN CUPRU

                  SINE DIN ALUMINIU / OTEL 
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SEGMENTE DE ALIMENTARE

Carcasã standard fazã
pentru legãtura cu douã cabluri

319918

Carcasã standard fazã  
(portocaliu)

Carcasã împãmântare
standard (verde)

Carcasã Medium Heat fazã
(gri)

Greutatea (Kg)

CU UN CABLU DE LEGÃTURÃ 500A

6.56

319913

319912

319926

Carcasã Medium Heat 
(gri)împãmântare        319927

Carcasã standard fazã
(portocaliu)

Carcasã împãmântare
standard (verde)

Carcasã Medium Heat fazã
(gri)

Greutatea (Kg)

CU UN CABLU DE LEGÃTURÃ    630A

5.39

319917

319916

319930

Carcasã Medium Heat 
(gri) împãmântare       319931

Carcasã standard fazã
(portocaliu)

Carcasã împãmântare  
standard (verde)

Carcasã Medium Heat fazã
(gri)

Greutatea (Kg)

CU DOUÃ CABLURI DE LEGÃTURÃ           630A

6.83

319919

319918

319932

Carcasã Medium Heat 
(gri) împãmântare

       

319934

Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

Carcasã împãmântare
standard (verde)

Carcasã Medium Heat fazã
(gri)

Greutatea (Kg)

CU DOUÃ CABLURI DE LEGÃTURÃ  500A                 800A              1500A

8.0

319915

319914

10.25

319911

319910

16.94

319524

319928 319468 319470

Carcasã Medium Heat 
(gri) împãmântare       319929        319469          319471

319523

Carcasã standard fazã
pentru legãturã cu un cablu

319912

Carcasã standard fazã
pentru legãtura cu douã cabluri

319914

Carcasã standard fazã
pentru legãturã cu un cablu

319916

Lungimea unui segment de alimentare este 
de 4,5m si se instaleazã în locul unei sine. 


     

Se pot comanda cu unul sau douã cabluri de
legãturã cu sectiunea de 50mm2
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Elemente de montaj standard sunt din acetil.

Distanta max. între punctele de montaj: 1,5m

ELEMENTE DE MONTAJ: STANDARD

E                      ELEMENTE DE MONTAJ: CU IZOLATOR

POLICARBONAT
(rosu)

OTEL INOXIDABIL CU 
    PIESE DIN OTEL ZINCAT 

STANDARD
(negru)

  Monopolar

Greutatea (kg)
319821

0.027

319826

0.070

319829

0.030

Element de montaj monopolar 
     319821

               Element de montaj din otel inoxidabil
                      319826

   ELEMENTE DE FIXARE

GREUTATEA
(Kg)

Monopolar

Monopolar

Monopolar

Monopolar

(negru)

(rosu)

otel inoxidabil
cu douã pãrti

0.10

0.10

0.106

0.08

Bipolar                     cu douã pãrti

319834

319839

319827

319833

319838 0.174

În mediile cu praf si umezealã ridicatã 
recomandãm montarea cu elemente   
de montaj cu izolator.

GREUTATEA
(Kg)

Standard

cu izolator

fãrã surub superior
 (la fixare sunt necesare douã)

0.06

0.12

0.05

319832

319964

319963

De obicei punctul de fixare al unei linii de 
alimentare cu c.e. se aflã la mijlocul liniei.

Mai multe puncte de fixare sunt necesare  
în cazul liniilor cu segmente de dilatatie.

Element de montaj  
din otel inoxidabil 

cu izolator                     douã pãrti 
319827

Element de montaj  
bipolar cu douã pãrti 

319838

Element de montaj  
monopolar cu 

 
                                                            319833

Element de montaj si fixare 
319832

 Element de fixare  
 fãrã surub superior  

  319963

   Element de  
montaj si fixare 

            cu izolator 
          319964
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    Segmentele de izolatie separã electric 
             sectiuni adiacente ale sinelor conductoare. 

  

Se utilizeazã doar în conditii de medii uscate si curate.

        Segmentul de izolatie are lungimea de 4,5m  
    si se instaleazã în locul unei sine de c.e.      

  

             Linia de împãmântare nu trebuie
prevazutã cu segment de izolatie.

SEGMENTE DE IZOLATIE                              SINÃ DIN CUPRU

ALUMINIU / OTEL INOXIDABIL 

Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL 500A 800A 1500A

2.97

319013

319012

3.42

319426

319425

4.68

319475

 Carcasã Medium Heat  fazã
(gri)       împãmântare

319015 319431 319476
319016 319432 319477

319474

  
  

Segment de izolatie 
319425

Segment de izolatie 
319311

Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT NOMINAL 630A

2.4

319312

319311

Carcasã Medium Heat   fazã
(gri)       împãmântare

319313
319314   

  

GREUTATEA
(Kg)

Element de capãt                                              0.04 319892

ELEMENTE DE CAPÃT

Element de capãt  
319892
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  CULEGÃTORI DE CURENT

  PATINE,SUPORTI DE PATINE PT. CULEGÃTORI

Patina din cupru-grafit conferã prin
contactul neted o continuitate 
a curentului si rezistentã
la uzurã.

Culegãtorii de curent de100A  
se livreazã fãrã cablu.

Clemã cu Staniu de fixare 
a cablului, inclusã. 

Culegãtorii de curent de 250A
se livreazã cu cablu 2 x 1m 35mm2    

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL 100A 250A

0.8

310990 Fazã

2.00

34956

399355 Împãmântare-fãrã ghidaj

399340 Împãmântare-dreapta

399352 Împãmântare-stânga

Culegãtor de curent 250A
34956

Culegãtor de curent 100A 
(Împãmântare-stânga)

399352
Culegãtor de curent fazã 100A

310990

Patinã si suport de patinã   
pt. culegãtor de curent de 250A

        35289

         Patinã si suport de patinã  pentru
       culegãtor de curent de 50/100A

                310993

CURENT NOMINAL 50A + 100A 
 Fazã - rosu

50A + 100A
Împãmântare-verde

310993Cod produs
Greutatea (Kg)              0.06                   0.06

399357

250A

0.28

35289
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BRAT SUPORT PT. CULEGÃTORI

Simplu 

13mm pãtrat

310994 310991 0.880.36
Dublu 310898 310992 1.840.74

Brat simplu pt. culegãtori 
310994

Brat simplu pt. culegãtori
310991

Brat dublu pt. culegãtori 
310898

Brat dublu pt. culegãtori
31099

Greutatea(Kg)     25mm pãtrat      Greutatea(Kg)

Brat suport pãtrat 25mm, 400mm lungime, 
utilizare la culegãtori de 100A si 250A.

Brat suport pãtrat 13mm, 200 mm lungime, utilizare
 la culegãtori de 50A

CONSOLE DE PRINDERE: Cu o parte

319980 - corespunde flansei profilelor 80-155mm.

319982 - corespunde flansei profilelor 155-305mm.

GREUTATEA
(Kg)

0.66319980

0.86319982

319980

319982

CONSOLE DE PRINDERE: Cu douã pãrt

CONSOLE DE PRINDERE: Consolã de perete îndoit

CLEMÃ DE FIXARE    

319981- corespunde flansei profilelor 80-185mm.

319983 - corespunde flansei profilelor 185-305mm.

GREUTATEA
(Kg)

0.84319981

1.08319983

319981

319983

GREUTATEA
(Kg)

0.62319984

319984

GREUTATEA
(Kg)

0.08310985

310985

SAFELEC 3                                distribuitor: www.TechnicAs-srl.ro
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    SCHEMA SISTEMULUI - DIMENSIUNI

ELEMENTE DE MONTAJ STANDARD  

culegãtorului de curent pt. dimensiuni.

 

Înaltimea de reglaj - vezi desenul

 

ELEMENTE DE MONTAJ CU IZOLATOR 

Înaltimea de reglaj - vezi desenul

  

culegãtorului de curent pt. dimensiuni.  

sinã conductoare
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CARCASÃ FAZÃ STANDARD 500A - segment de dilatatie
(319207)

Element de legãturã cupru
       (pânã la 800A)

         (319874)

Element de montaj si fixare standard
(319832)

Element de capãt
(319892)

Element de montaj din otel inoxidabil
(319826)

 Element de montaj 
din otel inoxidabil 

   cu izolator
(319827)

Element de legaturã si alimentare             
(319909)

Element de legãturã ALUMINIU
(319873)

Element de montaj monopolar
(319821)

Carcasã element de legãturã fazã standard 
(319850)
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DATE TEHNICE

Materialul PVC

180 KV/cm

1011 Ohm
>1015 Ohm/cm

840C

 auto-stingãtor
54%

1.5 g/cm3

BAYBLEND

240 KV/cm

>1014 Ohm
>1016 Ohm/cm

1200C

   auto-stingãtor
24%

1.15 g/cm3

Rigiditate dielectricã

Rezistenta de suprafatã

Rezistenta specificã

Temperatura de înmuiere 
(sa nu expuneti niciodatã izolatia din

PVC la temperaturi mai mari de 80oC)

Test flacarã

Index oxigen

Densitate specificã

        CARCASA SINEI STANDARD MEDIUM HEAT

SINÃ CONDUCTOARE ALUMINIU / 
OTEL INOXIDABILCUPRU

Curent nominal

        Sectiunea

Tensiunea max. a sistemului
(AC) (la alte valori intrebati producãtorul)
(DC) (la alte valori intrebati producãtorul)

Rezistenta R (DC) la 200C (Ohm/m)

Impedanta Z (AC) la 200C (Ohm/m)

Temp. Max. admis a mediului ambiant  
cu factorul de ciclu de functionare 100% 

Lungimea sinei

Distanta elementelor de montaj  standard

montare lateralã

Distanta minima între sine           standard

montare lateralã

Segmente de dilatatie: nu este nevoie 
dacã pista este mai scurtã de

Raza de îndoire minimã:(doar pe orizontalã)

500A

115mm2

1000V

1000V

0.000149

0.000189

250C

6m

1500mm

1125mm

70mm

70mm

150m

1.5m

800A

171mm2

1000V

1000V

0.000100

0.000154

250C

6m

1500mm

1125mm

70mm

70mm

150m

1.5m

1150A

339mm2

1000V

1000V

0.000051

0.000127

250C

6m

1500mm

1125mm

70mm

70mm

150m

1.5m

630A

277mm2

0.000113

0.000162

1000V

1000V

250C

6m

1500mm

1125mm

70mm

70mm

150m

1.5m
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SINA V
Se foloseste în aplicatii unde se face des îndepãrtarea si repozitionarea culegãtorilor de curent: 
de exemplu în mine si exploatãri de suprafatã.

Carcasa de izolatie a fost special proiectatã pentru acest scop ca profilul ei sã conducã patinele 
culegãtorilor de curent pe suprafata de contact a sinei astfel permitând o asezare corectã a  
culegatorului fãrã a fi nevoie de un loc special pentru accesabilitate. 



Carcasã standard  
fazã

Carcasã standard
împãmântare
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Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard(verde)

Greutatea (Kg)

CURENT NOMINAL 500A 800A 1150A

6.33

319869

319250

8.55

319452

319451

15.15

319552

319551

Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

Carcasã împãmântare
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL       500A 800A 1150A

8.93

319258

319257

11.15

319458

319457

17.75

319558

319557

    SINÃ CONDUCTOARE DIN CUPRU

SEGMENTE DE DILATATIE

Segmentele de dilatatie sunt necesare la  
  piste mai lungi de 150 metri.

Mãrimea maximã a unui rost de dilatatie
          este de 50mm.

Lungimea unui segment de dilatatie este de 1.5m.

Segment de dilatatie
319457

Segmentele de izolatie  separã electric 
sectiuni adiacente ale sinelor conductoare. 
 

Se utilizeazã doar în conditii de medii uscate si curate.

Prevederea liniei de împãmântare cu 
segment de izolatie nu este recomandatã

SEGMENT DE IZOLATIE 

Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL 500A 800A 1500A

7.3

319253

9.55

319453

16.26

319553
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Carcasã standard fazã 
(portocaliu)

Carcasã împamântare  
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL 630A

5.13

319352

319351

Carcasã standard  fazã
(portocaliu)

Carcasã împãmântare 
standard (verde)

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL 630A

7.73

319358

319357

Segmente de dilatatie
319357

Segmentele de dilatatie sunt necesare 
la piste mai lungi de 150 metri.

Mãrimea maximã a unui rost de dilatatie 
este de 50mm.

Lungimea unui segment de dilatatie este de 1.5m .

SINE DIN ALUMINIU/OTEL INOXIDABIL

     SEGMENTE DE DILATATIE

Segmentele de izolatie separã electric 
sectiuni adiacente ale sinelor conductoare.  
   

Se utilizeazã doar în conditii de medii uscate si curate.

Prevederea liniei de împãmântare cu  
segment de izolatie NU este recomandatã.

            SEGMENTE DE IZOLATIE

Carcasã standard fazã  
(portocaliu)

Greutatea (Kg)

CURENT  NOMINAL 630A

6.1

319353



ELEMENT DE ALIMENTARE: ELEMENT DE LEGÃTURÃ SI ALIMENTARE

ELEMENTE DE LEGÃTURÃ
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0.25

0.202

6.08

Standard 

 Carcasã element de  legãturã

Greutatea (Kg)

319840

0.168

Cupru
500/800A

 Element  de legãturã  Greutatea(Kg)

319885

Cupru
1150A 319515

Aluminiu  319873

500/800A Element de legãtura din cupru
319885

Element de legãturã Aluminiu
319873

1150A Element de legãturã din cupru 
319515

Carcasã standard
(negru)

Greutatea (Kg)

    ELEMENT  DE  ALIMENTARE

0.16

319845

ELEMENTE DE MONTAJ: CU IZOLATOR

ELEMENTE DE MONTAJ SI FIXARE

GREUTATEA
(Kg)

Monopolar               cu douã pãrti                                  0.114 319844

GREUTATEA
(Kg)

Element de fixare Heavy duty                   0.7 319843

Element de fixare 
   pt. medii dificile 

 Heavy duty
319843

GREUTATEA
(Kg)

Element de capãt cu transfer                                     0.08  319846

ELEMENTE DE CAPÃT

Element de montaj 
 cu douã pãrti 

 319844

Carcasã standard 
319840

În mediile cu praf si umezealã 
ridicatã recomandãm montarea cu 

elemente de montare cu izolator.
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Patina din cupru-grafit conferã prin 
contactul neted o continuitate a  
a curentului si rezistentã  
la uzurã.

Culegãtorii de curent de 100A
se livreazã fãrã cablu.

Clemã cu Staniu de fixare 
a cablului, inclusã. 

Culegãtorii de curent de 250A 
se livreazã cu cablu  2 x 1m 35mm2 .

 CULEGÃTORI DE CURENT

  PATINE, SUPORTI DE PATINE PT. CULEGÃTORI

Greutatea (Kg)

CURENT NOMINAL 100A 250A

0.8

310990 Fazã

2.00

34956

399355 Împamantare fãrã deflector

399340 Împãmântare-dreapta

399352 Împãmântare-stânga

Culegãtor de curent 250A
34956

Culegãtor de curent 100A 
(împamântare stânga)

399352
Culegãtor de curent fazã 100A

310990

Patinã si suport de patinã pt.
  culegãtor de curent de 250A

        35289

      Patinã si suport de patinã pt.  
culegãtori de curent  de  50/100A

           310993

CURENT NOMINAL 50A + 100A
Faza - rosu

50A + 100A
Împamantare-verde

310993Cod produs
Greutatea (Kg)             0.06 0.06

399357

250A

0.28

35289
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SCHEMA PIESELOR - DIMENSIUNI

CARCASÃ FAZÃ STANDARD 800 A
pt. segmentul de dilatatie

(319457)

Element de montaj monopolar cu douã pãrti 
(319844)

      Carcasã standard pt.
element de legãturã  
       (319840)

Orice dimensiune a oricãrui alt element corespunde cu dimensiunile elementelor SafeLec 3




